
MDE+
Versionshinweise zur Version 1.11.0

Diese Dokumentation gibt Ihnen einen Überblick über die Neuerungen und Fehlerkorrekturen der Version 1.11.0
und richtet sich an Administratoren, Dynamics NAV-Partner, Dynamics NAV-Endkunden und an Dynamics NAV-
Entwickler.

Informationen zum Produkt erhalten Sie auf den Seiten von AGOLUTION und bei Ihrem Dynamics NAV-Partner.
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Neuerungen
Download der FOB-Datei
Über die URL  http://IP-Adresse/setup/download.html  können Sie die FOB-Dateien für die unterschiedlichen
und von MDE+ unterstützten Dynamics NAV-Versionen herunterladen:

Screenshot Downloads



Änderungen



Handheld-Server wurde in MDE+ umbenannt
Nach fast vier Jahren haben wir beschlossen, unsere Software Handheld-Server in MDE+ umzubenennen.

Das Installationsverzeichnis sowie das Anwendungsdatenverzeichnis werden sich mit diesem Update ändern:

Installationsverzeichnis:
bis Version 1.10.0:  C:\Program Files (x86)\AGOLUTION GmbH\Handheld-Server for Dynamics NAV 
ab Version 1.11.0:  C:\Program Files (x86)\AGOLUTION GmbH\MDE-PLUS 

Anwendungsdatenverzeichnis:
bis Version 1.10.0:  C:\ProgramData\AGOLUTION® GmbH\Handheld-Server for Dynamics NAV 
ab Version 1.11.0:  C:\ProgramData\AGOLUTION® GmbH\MDE-PLUS 

Erstellen Sie bitte vor dem Update von der  Handheld-Server.ini -Datei im alten Anwendungsverzeichnis eine
Sicherungskopie. Nach dem Update kopieren Sie die Sicherungskopie bitte in das neue Anwendungsverzeichnis
und benennen Sie die Datei in  MDE-PLUS.ini  um. Eine bereits vorhandene  MDE-PLUS.ini -Datei kann vor dem
Umbenennen gelöscht werden. Starten Sie anschließend den Dienst  MDE+  neu.

https://mde.plus


Fehlerbeseitigungen



Eckige Klammern am Anfang und Ende eines Wertes wurden
abgeschnitten
Eckige Klammern, die durch den Anwender in Formulareingabefeldern eingetippt bzw. eingescannt wurden,
wurden beim Übertragen zur MDE+ Software entfernt.
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