MDE+
Handbuch zur Version 1.12.0

Optimieren Sie lhre Logistikprozesse mithilfe einer mobilen Datenerfassung (MDE) und einer direkten Anbindung
an Microsoft Dynamics NAV. Unsere MDE+ Software bietet hierfiir die technische Grundlage, indem MDE+ die
Software der MDE-Gerét zur Verfligung stellt und nahtlos mit Dynamics NAV kommuniziert. Und weil Anpassung
und Programmierung der MDE-Software komplett in Dynamics NAV stattfinden, finden sich Dynamics NAV-
Entwickler sofort zurecht.

Dieses Dokumentation richtet sich an Administratoren, Dynamics NAV-Partner, Dynamics NAV-Endkunden und an
Dynamics NAV-Entwickler.

Informationen zum Produkt erhalten Sie auf den Seiten von AGOLUTION und bei Ihrem Dynamics NAV-Partner.
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Einleitung

Grundlagen



Lizenzierung

MDE+ darf ohne eine fir Sie ausgestellte Lizenz nicht produktiv verwendet werden. Eine Lizenz erhalten Sie bei
Ihrem Dynamics NAV-Partner oder direkt bei AGOLUTION GmbH (info@agolution.com). Zur Demonstration, zum

Testen oder fiir die Entwicklung von MDE-Anwendungen kann MDE+ jedoch ohne eine giiltige Lizenz verwendet
werden.

Ohne eine giiltige Lizenz ist die MDE+ Software voll funktionsfahig. Lediglich werden die MDE-Anwendungen alle
20 Seitenaufrufe durch einen Hinweis unterbrochen:

Diese Hopie der Software
iat nicht lizenziert! Sie
diirfen diese Kopie nur zux
Demcnstration verwenden!
Weitere Informaticnen
finden Sie unter
httpe://www.agolucicn.com

I Zuruck |
| Anmwendung beanden |

Hinweismeldung bei fehlender Lizenz


file:///C:/Projekte/AGOLUTION/MDE-PLUS/DEV/WIN/Documents/.Output/info@agolution.com

Betriebsmodelle

Es werden zwei Betriebsmodelle unterstitzt:

e Windows-Dienst

e \Windows-Kommandozeile

Windows-Dienst

In Produktiv- und Test-Umgebungen ist es die Regel, dass MDE+ als Windows-Dienst auf einem Server im
Hintergrund unbeaufsichtigt arbeitet. Bei der Installation wird bereits ein Windows-Dienst eingerichtet und

gestartet.

Windows-Kommandozeile

In einer Entwicklungsumgebung kann es unter bestimmten Umstanden sinnvoll sein, MDE+ Uber die Windows-
Kommandozeile zu starten. Wenn Sie zum Beispiel mit unterschiedlichen MDE+ Versionen arbeiten missen, kann
es sich anbieten, die Kommandozeile zu verwenden.

Offnen Sie die Windows-Kommandozeile und wechseln Sie in das Installationsverzeichnis von MDE+ und geben
Sie MDE-PLUS.exe ein um MDE+ zu starten:

(& Eingabesuffardening - MDE-PLUS, sxe

Presz [Enter] to quit

MDE+ Uber die Windows-Kommandozeile gestartet

Beim Starten von MDE+ in der Windows-Kommandozeile werden einige wichtige Informationen in der
Kommandozeile protokolliert. Hierbei handelt es sich um die gleichen Informationen, die bei der Verwendung
eines Windows-Dienstes, in der Ereignisanzeige protokolliert werden (siehe Installation).

Neben dem Ausfiihren von MDE+ in der Windows-Kommandozeile ist es auch moglich, den Windows-Dienst tiber
die Windows-Kommandozeile zu steuern (Installieren, Deinstallieren, Starten, Beenden).

Offnen Sie die Eingabeaufforderung und wechseln Sie in das Programmverzeichnis von MDE+ (in der Regel C:\P
rogram Files (x86)\AGOLUTION GmbH\MDE-PLUS\ ). Geben Sie MDE-PLUS.exe /help ein, um Informationen

Uber die mdglichen Aufrufparameter zu erhalten:



Eingabeaufforderung

Files \ GmbHYMDE-PLUS

=

Konsole
Mégliche Aufrufparameter:

® (leer) :Startet MDE+ in der Windows-Kommandozeile
e /install :Installiert MDE+ als Windows-Dienst

® /uninstall :Entfernt MDE+ als Windows-Dienst

e /start :Startet MDE+ als Windows-Dienst

e /stop :Beendet MDE+ als Windows-Dienst




Installation



Systemvorrausetzungen

e Dynamics NAV ab Version 2009 (Classic oder RTC)
e Dynamics NAV Webdienst



Installation

Die MDE+ Software wird in der Regel auf dem gleichen Server installiert, auf dem auch die Navision Service

Schicht (Navision Service Tier oder kurz NST) installiert ist. Letztendlich kann die MDE+ Software aber auf jedem
Windows Server installiert werden.

Starten Sie die mitgelieferte MDE-PLUS-x.x.x.msi Datei, um den Installationsvorgang zu starten.

E+ Setup

Willkommen beim Setup von MDE+.

Setup installiert MDE+ auf Threm Computer. Klicken Sie auf
"Weiter”, um fortzufahren, oder auf "Abbrechen”, um Setup
zu beenden.

Version: 1.10.0.0

Zuriick Wieiter | | Abbrechen

Installation 1
Folgen Sie den Anweisungen der Installation.

Die Installation wird alle notwendigen Dateien auf dem Server installieren. AuBerdem wird auf dem Server der
Dienst mit dem Namen MDE+ eingerichtet und versucht zu starten:

Datei  Aktion  Ansicht  ?

| @EC HE » o0

. Dienste (Lokal) Name - Beschreibung Status Starttyp Anmelden als
), Manager fur heruntergeladene Karten Windows-Dienst fur den Anwendungsz. Deaktiviert Netawerkdienst
€}, Manager-Dienst fiir den Funktionszugriff Stellt Funktionen bereit, mit denen der . Manuel Lokales System
A 1DE- Wird ausgefahrt Automatisch Lokales System
), MessagingService_bdd6fdd Dienst zur Unterstutzung von SMS und . Manuell (Start durch Ausloser)  Lokales System
) Microsoft App-V Client Manages App-V users and virtual appli.. Deaktiviert Lokales System

Installation 2

Stellen Sie nach der Installation sicher, dass der Dienst eingerichtet und gestartet ist.

MDE+ protokolliert beim Starten (als Dienst) in der Ereignisanzeige den Startvorgang. In der Ereignisanzeige sind
die Eintrage Uber die Quelle MDE+ zu finden:



B! Ereignisanzeige

Datei  Aktion  Ansicht 7
o= zm B

{4 Ereignisanzeige (Lokal) Anwendung Anzahl von Ereig
> 3 Benutzerdefinierte Ansichten

v _—*; Windows-Protokolle Ebene Datum und Uhrzeit Quelle
E| Anwendung @ Informationen 10.09.2018 11:54:05 ESEMNT
f5] Sicherheit ® Informationen 10.08.2018 11:54:02 MDE+
El Installation ®Informationen 10.09.2018 11:54:02 MDE+
f&] System ] Informationen 10.09.2018 11:54:02
] Weitergeleitete Ereignisse (i) Informationen 10.09.2018 11:54:02 MDE+
» [ Anwendungs- und Dienstprotokolle || (7) Informationen 10.09.2018 11:42:36 vmStatsProvid:
[} Abonnements iﬁ Infrrmatinnen 10 NG 2018 11-47-3R e StateProvid:

Ereignis 256, MDE+

Allgemein  Details

Configuration file "C:\ProgramData\AGOLUTION® GmbH\MDE-PLUS\MDE-PLUS.ini" is used.

Installation 3

Protokolliert werden folgende Informationen:

Information Beispiel
Name des Lizenznehmers License holder is "AGOLUTION GmbH".
Pfad/Name Konfigurationsdatei Configuration file "C:\ProgramData\...\MDE-PLUS.ini" is used.
Pfad Temp.-Verzeichnis Temporary path "C:\Windows\Temp\...\" is used.
URLs Umgebungen It is listening to requests under: http://SERVER:8082/CRONUS/

Fehlermeldungen



Update

Die MDE+ Software wird in unregelmaBigen Abstéanden aktualisiert.

Starten Sie die neue MDE-PLUS-x.x.x.msi Datei, um den Installationsvorgang zu starten. Die Installation erkennt
eine bereits installierte Version der MDE+ Software und wird diese Version automatisch deinstallieren und die
neue Version installieren. Einstellungen gehen bei einem Update nicht verloren.

Ein Updatevorgang dauert in der Regel nur wenige Sekunden, sodass eine Aktualisierung auch im laufenden
Betrieb durchgefiihrt werden kann.



Deinstallation

Uber die Systemsteuerung, Programme, Programme und Featues kann die MDE+ Software deinstalliert werden:

ol Programme und Features

1+ E » Systemsteuerung » Programme » Programme und Features

Startseite der Systernsteuerun . . o
v ? Programm deinstallieren oder @ndern
Installierte Updates anzeigen Wahlen Sie ein Programm aus der Liste aus, und klicken Sie auf "Deinstallieren”, “Andern” oder "Reparieren”, um es zu deinstallie

G Windows-Features aktivieren
oder deaktivieren

Programm vom Netzwerk Organisieren ~  Deinstallieren  Reparieren

installieren ~
Name Herausgeber Installiert am  Grafe Version
[ MDE+ AGOLUTION GrnbH 10.09.20138 925MB  1.10.0.0
é Microsoft File Transfer Manager Microsoft 05.10.2015 197MB  5.00.34

Deinstallation



Konfiguration

Nach der Installation missen einige wenige Konfigurationen in Dynamics NAV und MDE+ einmalig durchgefihrt

werden.

Ziel der Konfiguration ist es, MDE+ mit Hilfe der Dynamics NAV Webdienste (SOAP) mit einer oder mehreren
Dynamics NAV-Datenbanken zu verbinden. MDE+ kann mit beliebig vielen Dynamics NAV-Datenbanken
verbunden werden. Fiir jede Dynamics NAV-Datenbank muss eine so genannte Umgebung in MDE+ konfiguriert

werden. Zwei typische Konfigurationsbeispiele:

e Beispiel 1: Bei einem Dynamics NAV-Endkunden sind zwei Dynamics NAV-Datenbank konfiguriert:

o eine Test-Datenbank

o eine Produktiv-Datenbank

In diesem Fall empfiehlt es sich in MDE+ zwei Umgebungen zu konfigurieren. Die erste Umgebung wird mit
der Test- und die zweite mit der Produktiv-Datenbank von Dynamics NAV verbunden. Die beiden MDE+

Umgebungen sollten dann passenderweise wie folgt benannt werden:

Name der
Zugriff auf Umgebung Verkniipft mit Dynamics NAV Webdienst
Umgebung
Prod http://IP-Adresse/Prod/ http://127.0.0.1:7047/Dynamics NAV/WS/
Test http://IP-Adresse/Test/ http://127.0.0.1:7147/Dynamics NAV TEST/WS/

® Beispiel 2: Bei einem Dynamics NAV-Partner sind drei Dynamics NAV-Datenbanken konfiguriert:

o eine Kunde1-Datenbank
o eine Kunde2-Datenbank

o eine Kunde3-Datenbank

In diesem Fall werden in MDE+ drei Umgebungen konfiguriert:

Name der . Verkniipft mit Dynamics NAV
Zugriff auf Umgebung .
Umgebung Webdienst
Kunde1 http://IP-Adresse/Kundel/ http://127.0.0.1:7047/Kundel/WS/
Kunde2 http://IP-Adresse/Kunde2/ http://127.0.0.1:7147/Kunde2/WS/
Kunde3 http://IP-Adresse/Kunde3/ http://127.0.0.1:7247/Kunde3/WS/

Die beiden nachfolgenden Unterkapitel

® Dynamics NAV
e MDE+

beschreiben die notwendigen Konfigurationen, welche pro Datenbank/Umgebung in Dynamics NAV und MDE+

durchgefiihrt werden mussen.



Dynamics NAV

Wurde MDE+ erfolgreich installiert, missen Sie die notwendigen Dynamics NAV-Objekte importieren und den

Webdienst veroffentlichen.
Die beiden nachfolgenden Unterkapitel

e Objekte importieren

o Webdienst veroffentlichen

beschreiben die notwendigen Konfigurationen, welche pro Datenbank in Dynamics NAV durchgefiihrt werden

mussen.

Objekte importieren

Starten Sie einen Webbrowser, um die Dynamics NAV-Objekte im FOB-Format herunterzuladen. Rufen Sie im
Webbrowser die Seite http://IP-Adresse:8082/setup/downloads.html auf. Ersetzen Sie IP-Adresse durch die

IP-Adresse des Servers, auf dem MDE+ installiert wurde. Alternativ kdnnen Sie auch localhost verwenden,

wenn Sie die Webseite auf dem Server, auf dem MDE+ installiert wurde, aufrufen.

Auf der Webseite werden die FOB-Objekte fiir die unterschiedlichen Dynamics NAV Versionen zum Downlaod
angeboten:

« = C @ setup/downloads.html

Downloads
IDF+ Obich Fir D N WAV 2009
MDE+ Ohjel Fir [ . MAV 2009 5P
DB+ Ohig) Fiir D R WAV 2009 RZ
DB+ Ohde) Sir D . MLV 2013
DB+ Ohig) Fiir I R WAV 2013 RZ

i
il

¥y
<

MF+ Obiel Sir . MRV 2018

|

Download der Dynamics NAV Objekte

Wahlen Sie auf der Webseite die zutreffende Dynamcis NAV Version aus. Die Objekte werden jetzt
heruntergeladen und in Ihr Standard-Downloadverzeichnis unter dem Namen MDE-PLUS-2009.fob (im Falle der

Dynamics NAV Versionen 2009 bis 2013) oder MDE-PLUS-2018.fob (im Falle der Dynamics NAV Versionen
2013 R2 bis 2018) abgelegt.

Starten Sie Microsoft Dynamics NAV Development Environment (friher als Microsoft Dynamics NAV Classic
bezeichnet) und verbinden Sie sich mit einer Dynamics NAV-Datenbank. Stellen Sie sicher, dass der Objekt
Designer getffnet ist. Wéhlen Sie im Menli Datei und Import aus um die Objekte zu importieren. Wahlen Sie
im anschlieBenden Import Objects-Dialog die soeben heruntergeladene MDE-PLUS-2009.fob - bzw. MDE-PLUS-20

18 -Datei aus. Bestatigen Sie anschlieBend den Import-Vorgang.

Der Import-Vorgang wird die folgenden Objekte in die Dynamics NAV-Datenbank hinzufligen:



Art ID Name DEU Caption
Tabelle 80050  AGO ADCS+ Setup MDE+ Einrichtung
Tabelle 80051 AGO ADCS+ Session MDE+ Session
Tabelle 80052  AGO ADCS+ Application MDE+ Anwendung
Tabelle 80053  AGO ADCS+ Screen MDE+ Ausgabe
Tabelle 80054  AGO ADCS+ Screen Property MDE+ Ausgabeeigenschaft
Tabelle 80055  AGO ADCS+ Variable MDE+ Variable
Tabelle 80056 = AGO ADCS+ Audio MDE+ Audio
Tabelle 80057  AGO ADCS+ User Setup MDE+ Benutzereinrichtung
Tabelle 80058 = AGO ADCS+ User Application MDE+ Benutzeranwendung
Codeunit 80050  AGO ADCS+ Web Service AGO ADCS + Web Service
Codeunit 80051  AGO ADCS+ Screen Hlp. AGO ADCS+ Screen Hlp.
Codeunit 80052  AGO ADCS+ Variable Hlp. AGO ADCS+ Variable Hlp.
Codeunit 80053  AGO ADCS+ Audio Hlp. AGO ADCS+ Audio Hlp.
Codeunit 80054  AGO ADCS+ Management AGO ADCS+ Management
XMLport 80050  AGO ADCS+ Applications MDE+ Anwendungen
XMLport 80051  AGO ADCS+ Screens MDE+ Ausgaben
XMLport 80052 = AGO ADCS+ Variables MDE+ Variablen
XMLport 80053  AGO ADCS+ Audios MDE+ Audios
MenuSuite 1051 Dept - AGO ADCS+ Dept - AGO ADCS+
Seite 80050  AGO ADCS+ Setup MDE+ Einrichtung
Seite 80052  AGO ADCS+ Applications MDE+ Anwendungen
Seite 80054  AGO ADCS+ User Setup MDE+ Benutzereinrichtung
Seite 80055  AGO ADCS+ User Applications =~ MDE+ Benutzeranwendungen

Sollte bereits ein anderes Modul in lhrer Dynamics NAV-Datenbank ein  MenuSuite -Objekt mitder ID 1051
verwenden, dann erhalten Sie beim Versuch, die MDE+ Objekte zu importieren, eine Konfliktmeldung. In diesem
Fall sollten Sie den Import-Vorgang abbrechen und die ID des bereits vorhandenen MenuSuite -Objektes 1051

auf die nachstfreie ID (zum Beispiel in 1052 ) andern und anschlieBend den Import-Vorgang noch einmal starten.
Kompilieren Sie anschlieBend alle MenuSuite -Objekte.

Lassen Sie mit Hilfe Ihres Dynamics NAV-Partners die Objekt-IDs in Ihrer Dynamics NAV-Lizenz zuweisen.

Webdienst veroffentlichen

Starten Sie den Windows-Client (frither auch als RTC oder Role-Tailored-Client bezeichnet) oder den Web-Client
von Microsoft Dynamics NAV. Rufen Sie die Webdienste (friiher auch als Web Services bezeichnet) auf. Diese
finden Sie Gber die Suche oder im MenU unter /Abteilungen/Verwaltung/IT-Verwaltung/Dienste (friiher auch

unter /Abteilungen/Verwaltung/IT-Verwaltung/Allgemein zu finden). Erstellen Sie einen neuen Datensatz,



indem Sie die Aktion Neu aufrufen. Flllen Sie die Spalten mit den folgenden Werten:

Spalte Wert
Objektart Codeunit
Objekt-ID 80050

Servicename Handheld

Veroffentlicht  Ja

Notieren Sie sich die in der Spalte SOAP-URL angezeigte URL. Die URL wird bei der Einrichtung der Umgebung
bendtigt.



MDE+

Die Konfiguration der MDE+ Software erfolgt mit Hilfe einer fir Windows typischen .ini -Konfigurationsdatei.
Mit dem ersten Start der MDE+ Software wird die mitgelieferte Standard-Konfigurationsdatei vom
Installationsverzeichnis in das Anwendungsdatenverzeichnis kopiert. Achten Sie darauf, dass Sie nicht die
Standard-Konfigurationsdatei im Installationsverzeichnis, sondern die Konfigurationsdatei im

Anwendungsdatenverzeichnis bearbeiten.

In der Regel finden Sie die Konfigurationsdatei im Anwendungsdatenverzeichnis unter C:\ProgramData\AGOLUTI
ON GmbH\MDE-PLUS\MDE-PLUS.ini .Je nachdem, welche Version des Betriebssystems im Einsatz ist, kann dieses
Verzeichnis abweichen. Aus diesem Grund ist es ratsam, in die Ereignisanzeige zu schauen, an welcher Stelle im

Dateisystem die Konfigurationsdatei erwartet wird (siehe Installation).

Offnen Sie mit einem beliebigen Editor die Konfigurationsdatei MDE-PLUS.ini , um mit der Konfiguration zu

beginnen.

Beachten Sie, dass der MDE+ Dienst neugestartet werden muss, damit Anderungen an der MDE-PLUS.ini -

Konfigurationsdatei wirksam werden.

Nachfolgend sehen Sie eine beispielhafte Konfigurationsdatei:

[Common]

Port = 8082
EnvironmentCount = 2
EnvironmentListing = 1

[Environment1]
Code = PROD
LicenseKey = CFO40B312BFO4BA74..... E599053B6FF5EAQ9F8FD3547D

NAVWebserviceURI = http://127.0.0.1:7047/Dynamics NAV/WS/
NAVWebserviceName = Handheld
NAVDefaultCompanyName = CRONUS AG

[Environment2]
Code = TEST
LicenseKey = CFO40B312BFO4BA74..... E599053B6FF5EAQ9F8FD3547D

NAVWebserviceURI = http://127.0.0.1:7047/Dynamics NAV TEST/WS/
NAVWebserviceName = Handheld
NAVDefaultCompanyName = CRONUS AG

Die MDE-PLUS.ini Konfigurationsdatei besteht aus einer allgemeinen ( [Common] ) und einer oder mehreren
Umgebungssektionen ( [Environmentl] , [Environment2] ).

In den beiden nachfolgenen Unterkapiteln werden die mdglichen Eigenschaften beschrieben.

Sektion common

Der der allgemeine Sektion [Common] werden grundlegenden Konfigurationen vorgenommen.

Eigenschaft Servername

Uber die Eigenschaft Servername kann der Name des Servers festgelegt werden. Wird die Eigenschaft nicht

angegeben, dann ermittelt MDE+ automatisch den Servernamen und verwendet diesen.

Ist der Server im Netzwerk nicht Giber den Servernamen erreichbar, dann ist es sinnvoll, die IP-Adresse des Servers
als Eigenschaftswert einzutragen.



Eigenschaft Port

Uber die Eigenschaft Port kann der Port bestimmt werden, auf dem der integrierte Webserver Anfragen

entgegen nimmt. Wird der Konfigurationswert nicht angegeben, dann verwendet MDE+ den Port 8082 .

Sie sollten den HTTP-Standardport 8@ verwenden wenn auf dem Server kein weiterer Webserver (IS, Apache,

etc.) installiert ist.

Sollten Sie einen Port verwenden, der bereits von einer anderen Anwendung verwendet wird, dann erscheint eine
Fehlermeldung in der Ereignisanzeige bzw. in der Windows-Kommandozeile:

Failed to start the Web server: "Could not bind socket. Address and port are already in use.”. Could not bind
socket. Address and port are already in use.

Eigenschaft EnvironmentCount
Eigenschaft EnvironmentListing
Sektion Environment

Eigenschaft code

Eigenschaft
Eigenschaft
Eigenschaft
Eigenschaft
Eigenschaft
Eigenschaft
Eigenschaft
Eigenschaft
Eigenschaft
Eigenschaft
Eigenschaft
Eigenschaft
Eigenschaft
Eigenschaft
Eigenschaft

Eigenschaft

LicenseKey

NAVWebserviceURI

NAVWebserviceName

NAVDefaultCompanyName

Indicator

LogoActive

LogoName

LogoLocation

LogoSites

CSSFilename

AudioOnReady

AudioOnSpeech

HandleInputTypes

LogHTMLToFile

LoginType

FormMethod



MDE-Gerate

WLAN

Sie erreichen die WLAN-Einrichtung Uber die Schaltflache, welche in der unteren Abbildung markiert ist.

|#] Cannot find | T g

WLAN Einrichtung 1

Klicken Sie einmal darauf und wahlen Sie Manage Profiles.

age Profile ' B4
Praofile Mame
EE aGO-M3
EIManage Profles | Ter G €5 4:50 P \@l@

WLAN Einrichtung 2

Wahlen Sie ein gewlinschtes Profil aus, indem Sie ein Profil anklicken und halten. Wahlen Sie nun die Schaltflache
Edit. Sollte noch kein Profil vorhanden sein, so muss zuvor ein neues Profil angelegt werden. Hierzu kann an einer
beliebigen Stelle des Fensters geklickt und gehalten werden. Nun gilt es die Schaltflaiche Add zu wéahlen. In beiden
Fallen 6ffnet sich nachfolgendes Fenster:

wireless LAN Profile Entry I

Profile
i aa
Praofile Marne: Im
ESSID: JaGo-ms
tofs | Cameel |- fac [ Mext s
EIManage Profles |5 €3 € 4:52 PM \@“El

WLAN Einrichtung 3
Hier gilt es einen neuen Profilnamen einzugeben und eine giiltige ESSID.

Auf der nachsten Seite wahlen Sie einen gewiinschten Betriebsmodus aus. Zur Auswahl stehen Ad-Hoc und
Infrastructure. Letzteres wird fur eine gewohnliche Anbindung des Gerétes an ein WLAN-Netzwerk verwendet und
gilt es zu wahlen.



LENE wireless LAN Profile Entry F | X

Prafile]
Y sl Operating Made:

2af 7 Cancel | < Back | Mexk =
ﬂlManage Profles | Sar 636 3y 454 PM QE

WLAN Einrichtung 4

Geben Sie im néchsten Fenster den Typ der Verschlisselung des Netzwerkes an. Die korrekten Einstellungen fur
ein mit WPA2 verschliisseltes Netzwerk sind auf den nachfolgenden Abbildungen zu erkennen.

LEUE wireless LAN Profile Entry | %

Profile
?‘(l?l -
4 aG0 Security Mode:

Authentication Tvpe:

Mone ﬂ

3of 3 Zancel | < Back. | Mexk =

ol IManage Profles | Far 63 €1 4:55 P |
WLAN Einrichtung 5
LENE wireless LAN Profile Entry F | X
Prafile] .
— Encryption -
B AGl Tvpe: |AES j
[V
Enter Preshared Key (PSK) using:
()] = () Hexadecimal Keys
For added security - Mask characters
[v enterad
4af § Cancel | < Back | Mexk =
5 IManage Profles | Sar 63 €2 5:00 PM |

WLAN Einrichtung 6

Auf Seite 8 muss das korrekte Kennwort fiir das gewiinschte Netzwerk eingegeben werden:

LEUE N wireless LAN Profile Entry F | X
Profile AES PSKE: Enter §-63 characters
¥ ag

Key [ |

ConFirm[ ]

Status Kew & Confirm Key Fields Match!

Sof & Cancel | < Back | et =
ﬂlManage Profles | Ter 63 € Je » 5:05 PM QE

WLAN Einrichtung 7

Nachfolgende Abbildung zeigt die Einstellungsmdglichkeiten fiir DHCP. Sollte die Konfiguration des Netzwerkes
keine manuelle Vergabe von IP-Adresse vorsehen, so sind die Einstellungen der unteren Abbildung zu entnehmen.



LENE wireless LAN Profile Entry F | X

Profilg]
EL pod  IPwd Address Type:

[ Obkain Device IP Address Automatically
[w| Obtain DS Address Automatically

[ Obkain WINS Address Automatically

gof 8 Cancel | < Back | Mexk =
ﬂlManage Profles | Sar 63 €53 5:06 PM QE

WLAN Einrichtung 8

Die restlichen Einstellungen betreffen das MDE-Gerat selber und kénnen den restlichen Abbildungen enthommen

werden:
UL Wireless LAN Profile Entry | %
Profile

L po]  Battery Usage Mode:
@ Fast Power Save
() MA% Power Save
Tof g Zancel | < Back. | Mexk =

ol IManage Profles | Far 63 € 5de 5:07 P |

WLAN Einrichtung 10

LEIE wireless LAN Profile Entry F | X

Prifile
L pz]  Performance Settings:

() Cptimize For Data

O Ciptimize For Yoice

Gofd Zancel | < Back.

ﬂlManage Profles | Far 63 € 5de 5:07 P EE

WLAN Einrichtung 11

Konfiguration

Um die MDE-Gerate erstmals fir den produktiven Betrieb vorzubereiten ist eine Setup-Datei erforderlich, welche
direkt MDE+ heruntergeladen werden kann. Diese Datei setzt einige sinnvolle Einstellungen auf dem MDE-Geréte.
Die einzige Voraussetzung hierfir ist, dass sich das MDE-Gerét, welches eingerichtet werden soll, bereits im
Netzwerk befindet.

Um die Setup-Datei herunterzuladen muss zunéchst, ausgehend vom Startbildschirm, der Webbrowser gedffnet

werden. Wahlen Sie hierzu den Internet Explorer aus.



1200 AM

Konfiguration MDE-Gerét 1

AnschlieBend geben Sie in der Adresszeile die URL https://IP-Adresse:8082/setup/ ein. Ersetzen Sie IP-

Adresse durch die IP-Adresse des Servers, auf dem MDE+ installiert wurde.

Konfiguration MDE-Geréat 2

Es 6ffnet sich eine Ansicht mit allgemeinen Informationen und diversen Einstellungsmaoglichkeiten. Am Ende der
Seite befindet sich der Menipunkt Startupdatei erzeugen, welchen es gilt auszuwahlen. Sie erreichen den
Menupunkt indem Sie auf der Seite herunterscrollen. Klicken Sie hierzu an eine beliebige Stelle auf der Seite und

ziehen den Cursor nach oben.

w_Favorites | | | (@)=
| i8] ikt fprocuct:8082 fsetup ,j]
Elnrichtung
TP-Adresse 192.168.10.40
Mazillaf4.0 (compatible; MSIE
Browserkennung 7.0; Windows Fhone f_JS 1.0
Triclent/3.1; [EMobilef7.0}
Gerat: Handhek!
5 WindowsCE

hitp: fforoduct BOB2 fetun/

Gerat: Handheld
05: WindowsCE

REQOOITERt
=T LN
L [E13 QE? 1204 211

Konfiguration MDE-Gerat 4

Wihlen Sie in der sich 6ffnenden Ansicht die gewiinschte Umgebung aus, welche spater beim Offnen des



Webbrowser automatisch ausgewahlt werden soll.

Wiew  Favoritoo _” |

gl it i product a0 setup startupdate
Startupdatel erzeugen
hetp/p00. 1000 S
hitp://PRODUCT
ll[1.!" fi;
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Es 6ffnet sich nachfolgender Dialog, welcher mit der Schaltflache Save bestatigt wird.

File Download - Security Wamning
Do you wank bo run or save this file?

) lamet  sgoluton-hhs-startup, reg
)

Typet  regfie

From:  product

Fun

! #4|[315trtunds. . [El QE 1208
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Es gilt nun den Speicherort fiir die Datei anzugeben. Der Speicherort muss unbedingt der Ordner Application

sein, da von hier aus alle Einstellungen nach einem Kaltstart gelesen werden. Navigieren Sie zu dem Ordner und
speichern die Datei, mit Hilfe der Schaltflache OK, dort ab.

2 StartUpctl
2y aveing
8 ]arheam
] Samplas. Copes)

] v
Mame: la_g-'i.lt'w his-startupireg 3
Type: I.leg- Dacument vﬁ!
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Die Datei befindet sich nach einem erfolgreichen Download im Verzeichnis Application .

Favorites |

=

StartpCt wavelink

]

Matceola
Soutio...

)

ampies.C
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Es ist nun zwingend erforderlich, dass das MDE-Gerat durch einen Kaltstart neugestartet wird. Die

Vorgehensweise unterscheidet sich hierbei bei den Geraten. Nachfolgend ist die Vorgehensweise fiir zwei Geréate

erlautert:

e Motorola MC9190

i.

ii.
iii.
iv.

V.

Vi.

Vii.

Druicken und halten Sie die Scantaste.

Entfernen Sie den Akku bis zur Halfte.

Druicken und halten Sie die roten Powertaste.

Warten Sie 2 bis 3 Sekunden und lassen Sie die Scantaste los.

Lassen Sie die Powertaste |os. Die gelbe LED, welche sich im Zentrum des Gerates befindet leuchtet kurz
auf.

Schieben Sie den Akku zurlick in seine Halterung bis er horbar einrastet.

Das Gerat startet nun neu.

e Motorola WT41NO

Driucken und halten Sie die Tasten 1 und 9, welche sich auf der rechten Seite im Nummernfeld befinden.
Druicken Sie zusatzlich die Powerknopf bis sich das Display ausschaltet.

Lassen Sie die Powertaste los. Es leuchten eine gelbe und eine griine LED am oberen rechten Rand des
Gerates.

. Lassen Sie die Tasten 1 und 9 los.

Das Gerat startet nun neu.

Nachdem das Gerat neugestartet hat ist es fertig eingerichtet. Sie kdnnen nun erneut den Webbrowser 6ffnen, um

sich anzumelden.

Anmeldung

Benutzer

Kennwort

Handheld-Server for Dynamics NAY 1.6.0
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