MDE+

Versionshinweise zur Version 1.15.0

Diese Dokumentation gibt Ihnen einen Uberblick tiber die Neuerungen und Fehlerkorrekturen der Version 1.15.0
und richtet sich an Administratoren, Dynamics NAV-Partner, Dynamics NAV-Endkunden und an Dynamics NAV-
Entwickler.

Informationen zum Produkt erhalten Sie auf den Seiten von AGOLUTION und bei Ihrem Dynamics NAV-Partner.
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https://www.agolution.com/microsoft-dynamics-nav/handheld-mde-server.html

Wechsel der intern verwendeten Druckengine

Die intern verwendetet Druckengine wurde ausgewechselt. Die alte verwendete Druckengine hatte Probleme beim
Drucken von Sonderzeichen was sich besonders beim Drucken von Barcodes (welche haufig versteckte
Sonderzeichen enthalten) bemerkbar gemacht hatte.



Auflistung der Drucker wird nur bei Neustart
aktualisiert

Die auf dem Server installierten Drucker konnen tber die Informationsseite von MDE+ angezeigt werden ( http:/
/ip-adresse/info/ ). Diese Liste wurde bislang beim Starten von MDE+ intern geladen und anschlieBend nicht

wieder aktualisiert.

Mit diesem Update wird bei jedem Aufruf der Informationsseite die Liste der installierten Drucker neu aufgebaut
und ist somit immer aktuell.
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